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Technische Daten / Technical Data

Typ / Type CP 30

Laserdiode / Laserdiode nm 630 - 680 rot
Länge / Length mm 80
Durchmesser /Diameter mm 36
Gewicht / Weight g 200
Laserreichweite / Laser Range m 5
Batterie / Battery 3 x LR434
Leuchtdauer / Illumine Period h 4
Laserleistung Laser Power mW < 1
Laserklasse / Laser Category 2
Genauigkeit / Precision mm/m ± 2
Werkzeugaufnahme Tool Fixture 1 1/4" UNC

Der Laserpointer CP30 von WEKA ist ein
ideales Hilfsmittel um zentrisch genau zu
bohren. Die Bohrungsmitte wird dabei durch
e inen  Punk t  oder  e in  Fadenkreuz
gekennzeichnet. Der CP30 wird auf die
Bohrspindel geschraubt, dabei schaltet er
sich selbsttätig ein. Die Maschine wird dann
so ausgerichtet, dass der rote Laserpunkt
zentrisch genau platziert wird.
Bohrs tänder  f ix ie ren ,  Laserpo in ter
abschrauben, Bohrkrone aufschrauben -
fertig,

Besonders geeignet ist der CP30 beim
Schrägbohren und beim Erstellen von
Bohrungen für Leitungen von Wand zu
Wand.

Der CP30 ist abgedichtet und somit
wartungsarm. Die drei Batterien können
einfach ausgewechselt werden.

The Laserpointer CP30 from WEKA is an
ideal aid to drill exactly centrical. The
center of the hole is indicated by a point or
crossline. The CP30 is screwed onto the
drill spindle, thereby the CP30 is switched
on automatically. Now the machine will be
aligned in such a way, that the red laser
point is placed exactly in the centre.

Fix the drill stand, unscrew the laser
pointer, screw the drill bit on - ready.

The CP30 is particularly suitable for
inclined drilling and for drilling holes from
wall-to-wall.

The CP30 is sealed and therefore
low-maintenance. The three batteries can
easily be replaced.
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